program ENERGETIKA
verze 4.3.2

IIDEKSOFT

Ulice, &islo: Vrbova, Ke Kr¢i -/-, k.u.

Typ budovy: Bytovy diim
Plocha obalky budovy: 8187.23
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.45

727873, p.¢. 1722, 1723, ...
PSC, misto: 147 00, Praha 4 - Branik

m2

m?/m?®

Celkova energeticky vztazna plocha: 5815.55 m?

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mimoradné
usporna

Velmi
Usporna

€Al <~ _|

Mé&rné hodnoty kwh/(m2 rok)

MWh/rok

Velmi i
nehospodarna :
MimoFadné :
nehospodarna ;
Hodnoty pro celou budovu 537.5 ; 1052.1

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi



program ENERGETIKA
verze 4.3.2

IIDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnégjsi stény:
Okna a dvere:
Stfechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Vétrani:

Osvétleni:

Jiné:

Chlazeni/klimatizaci:

Pfipravu teplé vody:

i

kou

éno Sip

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Doporuéeni

Hodnoty pro celou budovu [MwWh/rok]

Wzemni plyn: 234 .9
Welektricka energie: 242 6

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Obalka budovy

Vytapéni

Chlazeni |  Vétrani

i Uprava vihkosti | Tepla voda

Osveétleni

w
=
N

Dil¢i dodané energie Mé&mé hodnoty kWh/(m?-rok)

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

216.0

20.9

o
i
=

Zpracovatel: Ing. Pavel Jahelka

Kontakt: V Uli€ce 191, 252 67, Tuchomérice
728 229 533 / jahelka@ecoten.cz

Osvédceni ¢.:

Vyhotoveno dne: 16.5.2018

Podpis:

¢islo dokumentu:

PENB_0811_BD_Branik_A1-A2-B

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi



ENERGETIKA ®
Verze 4.3.3 IIDEKSOFRT

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

Ulice, &islo: Vrbova, Ke Kr¢i -/-, k.u.

727873, p.¢. 1713, 1714, ...
PSC, misto: 147 00, Praha 4 - Branik
Typ budovy: Bytovy diim
Plocha obalky budovy: 11914.91 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.38 m2/m?®
Celkova energeticky vztazna plocha: 10044.77 m?
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ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mé&rné hodnoty kwh/(m2 rok)

Mimoradné
usporna

Velmi : )
B am
Velmi
nehospodéarna !
Mimoradné :
nehospodarna E
Hodnoty pro celou budovu :
MWhirok 756.1 : 1425.2

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi 1



program ENERGETIKA
verze 4.3.3

IIDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnégjsi stény:
Okna a dvere:
Stfechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Vétrani:

Osvétleni:

Jiné:

Chlazeni/klimatizaci:

Pfipravu teplé vody:

i

kou

éno Sip

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Doporuéeni

Wzemni plyn: 4437
Welektricka energie: 312.4

Hodnoty pro celou budovu [MwWh/rok]

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Obalka budovy

Vytapéni

Chlazeni |  Vétrani

i Uprava vihkosti | Tepla voda

Osveétleni

N
©o
~N

Dil¢i dodané energie Mé&mé hodnoty kWh/(m?-rok)

=
S
~
N

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

325.0

16.9

~
-
N

Zpracovatel: Ing. Pavel Jahelka

Kontakt: V Uli€ce 191, 252 67, Tuchomérice
728 229 533 / jahelka@ecoten.cz

Osvédceni ¢.:

Vyhotoveno dne: 13.1.2019

Podpis:

¢islo dokumentu:

PENB_0811_BD_Branik_C_revl

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi



