ENERGETIKA ®
P eree 4.3.1 IIDEKSOFT

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

Ulice, &islo: Rokycanska , k.u. 722677,

p.¢. 2883/1
PSC, misto: 31200, Plzen
Typ budovy: Bytovy diim
Plocha obalky budovy: 2498.87 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.42 m2/m?®
Celkova energeticky vztazna plocha: 1912.05 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mé&rné hodnoty kwh/(m2 rok)

Mimoradné
usporna

Velmi

+«— 100
+«— 118
«— 177

+«— 200

267

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

0

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 151.2

178.8

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi 1



program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnégjsi stény:
Okna a dvere:
Stfechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Vétrani:

Osvétleni:

Jiné:

Chlazenifklimatizaci:

Pfipravu teplé vody:

éno Sipkou

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
Doporuéeni

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Wzemni plyn: 144.7
Welektricka energie: 6.5

Hodnoty pro celou budovu [MwWh/rok]

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

o

balka budovy

Vytapéni

Chlazeni

Vétrani

i Uprava vihkosti | Tepla voda

c

em W/(m?K)

Dil¢i doda

= frm=—-

€ energie Meémé hodnoty kWh/(m?*rok)

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

81.3

Zpracovatel: Ing. Ales Kacerovsky

Kontakt: Susicka 99/101, 326 00, Plzen

724 222 852 / kacerovskya@seznam.cz

Osvédceni ¢.:

Vyhotoveno dne: 10. bfezna 2018

Podpis:

¢islo dokumentu:

2018.10C - BD ROKYCANSKA C S0-730

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi



ENERGETIKA ®
P eree 4.3.1 IIDEKSOFT

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

Ulice, &islo: Rokycanska , k.u. 722677,

p.¢. 2883/1
PSC, misto: 31200, Plzen
Typ budovy: Bytovy diim
Plocha obalky budovy: 2904.89 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.40 m2/m?®
Celkova energeticky vztazna plocha: 2301.89 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mé&rné hodnoty kwh/(m2 rok)

Mimoradné
usporna

Velmi

+— 114
— 171

+«— 195

260

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

0

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 175.9

209.1

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi 1



program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnégjsi stény:
Okna a dvere:
Stfechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Vétrani:

Osvétleni:

Jiné:

Chlazenifklimatizaci:

Pfipravu teplé vody:

éno Sipkou

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
Doporuéeni

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Wzemni plyn: 1687.7
Welektricka energie: 8.2

Hodnoty pro celou budovu [MwWh/rok]

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

o

balka budovy

Vytapéni

Chlazeni

Vétrani

i Uprava vihkosti | Tepla voda

c

em W/(m?K)

Dil¢i doda

= frm=—-

€ energie Meémé hodnoty kWh/(m?*rok)

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

92.6

Zpracovatel: Ing. Ales Kacerovsky

Kontakt: Susicka 99/101, 326 00, Plzen

724 222 852 / kacerovskya@seznam.cz

Osvédceni ¢.:

Vyhotoveno dne: 11. bfezna 2018

Podpis:

¢islo dokumentu:

2018.10D - BD ROKYCANSKA D SO-740

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi



